
Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. 

b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia "senior"), presso il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-IND/33 "Sistemi elettrici per l'energia" (cod. 

RUTDb.DEl.21.22), indetta con D.R. n. 871 del 21/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 92 del 

19/11/2021. 

VERBALE N. 4 

Valutazione documentazione candidati 

li giorno 1 aprile 2022, alle ore 09:00, si riunisce, nello lo studio del prof. La Scala al Politecnico di Bari 

diversamente da quanto previsto nel verbale numero 3 per motivi logistici, la Commissione 

giudicatrice per la selezione pubblica riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 77 del 26 gennaio 

2021, come di seguito specificata: 

• Prof. Massimo La Scala - Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell'Informazione del Politecnico di Bari - S.S.D. ING- IND/33; 

• Prof. Ettore Francesco Bompard - Professore I fascia presso il Dipartimento Energia del 

Politecnico di Torino - S.S.D. ING- IND/33; 

• Prof. Roberto Langella - Professore di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" - S.S.D. ING-IND/33. 

Tutti i componenti sono presenti, pertanto la seduta è valida. 

La Commissione conferma che il competente Ufficio Reclutamento ha provveduto ad inoltrare la 

documentazione inviata dalla dott.ssa Anna Vasylchenko, in data 7 marzo 2022 e resa disponibile su 

piattaforma Microsoft. 

La Commissione procede a una prima ricognizione collegiale della documentazione ricevuta dai 

candidati. La Commissione procede all'esame dei documenti digitalizzati, corrispondenti a quelli 

trasmessi dai candidati Alessia Cagnano e Giuseppe Forte, prendendo in esame solo le pubblicazioni 

corrispondenti all'elenco delle stesse allegate alle domande di partecipazione alla procedura di 

selezione. 

La Commissione, ai fini della presente sei 12zione, prende in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
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opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi possono essere 

valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella seconda riunione. 

La Commissione, dall'analisi della documentazione prodotta dai candidati Alessia Cagnani e 

Giuseppe Forte, rileva che non vi sono pubblicazioni in collaborazione tra i candidati e i Commissari. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi, dopo ampio esame 

collegiale, la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella seconda riunione del giorno 22 febbraio 

2022 e tenuto conto anche dell'attività scientifica globale sviluppata dal singolo candidato, ritiene di 

poter individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in 

parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

Per quanto attiene all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, la Commissione 

predispone quattro buste chiuse e siglate dal Segretario sul lembo di chiusura, enumerate da uno a 

quattro, contenenti le fotocopie di quattro pagine diverse di un testo scientifico. 

Alle ore 10:35, terminata la suddetta ricognizione collegiale, la Commissione sulla base della 

convocazione definita in occasione della terza riunione (verbale n. 3) e resa pubblica sulla pagina web 

del Politecnico all'indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdbdei2122, dedicata 

alla presente procedura, si reca presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell'Informazione del Politecnico di Bari per procedere all'espletamento della discussione pubblica 

dei titoli e delle pubblicazioni e l'accertamento della conoscenza della lingua straniera dei candidati. 

La Commissione conferma che la convocazione della seduta, è stata resa pubblica mediante un 

link pubbl icato sulla pagina web del Politecnico di Bari all'indirizzo 

http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdbdei2122. 

Alla convocazione della seduta della discussione pubblica dei titoli, pubblicazioni e curriculum 

risultano presenti i candidati: 

1. Alessia Cagnano; 

2. 

La Commissione decide di procedere allo svolgimento dei colloqui seguendo l'ordine alfabetico 

e stabilendo di effettuare la fase di riconoscimento dei candidati singolarmente. La Commissione apre 

quindi la sala all'accesso pubblico. 
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Alle ore 11:18 viene fatta entrare . la candidata Alessia Cagnano, identificata attraverso il 

documento di riconoscimento riportato nell'allegato 1 al presente verbale. 

Alle ore 11:20 inizia il colloquio la candidata Alessia Cagnano. Il Presidente della Commissione 

invita la candidata ad esporre i risultati più significativi della propria attività di ricerca, con particolare 

riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate. 

Terminato il colloquio, alla candidata viene chiesto di scegliere una busta per l'accertamento 

della conoscenza della lingua inglese. La candidata estrae la busta numero 1, legge e traduce un 

paragrafo della pagina in essa contenuta. 

Alle ore 11:45 viene fatto entrare il candidato Giuseppe Forte, identificato attraverso il 

documento di riconoscimento riportato nell'allegato 1 al presente verbale. 

Alle ore 11:47 inizia il colloquio il candidato Giuseppe Forte. li Presidente della Commissione 

invita anch'egli ad esporre i risultati più significativi della propria attività di ricerca, con particolare 

riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate. 

Terminato il colloquio, al candidato viene chiesto di scegliere una busta per l'accertamento 

della conoscenza della lingua inglese. Il candidato estrae la busta numero 2, legge e traduce un 

paragrafo della pagina in essa contenuta . Alle ore 12:10 il candidato esce. 

A seguito della discussione con i candidati, la Commissione comincia l'analisi dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. Stabilisce di riunirsi nuovamente per proseguire i propri lavori venerdì 8 

aprile alle ore 14:00, per via telematica. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 14:30. 

Il presente verbale ed i relativi allegati, che fanno parte integrante del medesimo verbale, 

redatto e sottoscritto dal Segretario verbalizzante, sono trasmessi al Responsabile del procedimento 

amministrativo Michele Dell'Olio (michele.dellolio@poliba.it) ai fini dei conseguenti adempimenti. 

Bari, 1 aprile 2022 

La Commissione 

Prof. Massimo La Scala (Presidente) 

Prof. Ettore Francesco Bompard (Componente) 

/,) ",.lA 
Prof. Roberto Langella (Componente con funzioni di segretario verbalizzante) ~~1 
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1
- Fivc rcpn:srntative cases lrnve bccn selèctcd for lh ~ purpo$C of this 

prt:scniatio11. The first threc cascs show the UPFC indcpendenlly controlling line 
P. linc Q, and lnez bus voltage respectivcly. TI1e fourth i.:asc is for the l.JPFC 

~1aintaining un ity power factor on the linc, and the Cinal case is a demonstrat ion of 
the ser ies invertcr opcrating as an SSSC. 111 ali cases (exccpt thc SSSC), lhe 
llPFC is operating wi th thc shunt invcrte r in au lomalic volt<ige contro\ mode :md 
1he seri es invcrtcr in automatic Jinc power Oow contrai mode. Each set of results 
is ?.nnotated using thc sign convention as ddincd in Figure 7.29 Note in pa11icular 
lhat P and Q far thc \ine are measured al thc line-side terminals of the series 
inserrion lransformcr. TI1is is the :ictual power at thc end of the linc, and is 
ddi.ncd as positive towards Big Sandy. Thc real and reactive power for each of 
thc two convcrters is also rccordcd . Note thai 1hc converters indcpcndently 
g.~nera te react ivc powcr but that their re~! powcr is substantially equa! and 
opposi1c. In c;ich case a few stationary points (berween major transitions) havc 
bet.:n chasen and a phasor di::igram drawn to rcprcsent the opcrating condition at 
that poinl. This is considered to be helpful, bccause it is difficult to intcrpret each 
situalion from lhc time plots alone. Thc interprctalion is made evcn more difCicult 
by thc foci th:it lhe powcr network "adju.sts" following each major transition, 
espècia lly wilh rcgard to the vol!age phase anglcs at Incz and Dig Sandy, TI1e 
following fivc sec iions will take thc form of a spec ific commcntary for each of thc 
C.:!Sc..'S. 
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Convc;tcr 1 Convcrter 2 

Figure 7.29 Di!fìuition o/ polari~1 · co11ve11tio11.'i used in tlu: test r f!.rnlt.t for po11lf'r 
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l"· lim: . Thc ohjet:11'' '' l•ì l' li11 : : 0::-,' 1·: ~o ; 11a 1n i 111! ; 1w h~ t.'l h:. :: \ :1\i:1 ge ornd the li m: 

· i 1111 a lt 1.:n:ù, v..lnk md·. rn~~ i~ i!.' 1:1c p i: h•mt:i· ;-; m li11;. f' 
Thc UPf:C i!> f!fs.: cnm1n.•rJ..:1J i11 rai :.~ tht: \iuc p 1 1w~T IO 211'1 M'll. {t does rhi:; 

;1,· injcctint~ a volta g,c of abo1. '.< O.! 6 p.u. r0l1 gh ly !Il quadrature (higging) wilh the 
\na bus voltagc. To satisfv ih r. rcquirtd con<litions, 1he sh1_1nt converter drops its 
1· :ip;.H.:itivc outpul lo <!boul 20 Mv:u, :md thc scriè s conve11.cr dc\ivcrs ::ibout -!- (I 

\ lvar capacitive to thc linc . Rea\ pcwcr el'change bctwce n thc converters is about 

..; MW. 
Thc second transi1ion cornmancicd is a 170 MW drop in the line power to 70 

\. \W . This is accomplishcd with iittle changc in thc magnin1dc of the injected 
·. oltagc, bui about 180 degrces phase shift. so that the injectcd vollage is now stil! 
1oughly in quadratmc with thc inez bus vollage, but lending. Thc shunt convcner 
pr(1duccs about S5 Mvnrs capacitive, the serics convcrter rcverscs its output to 10 
vlvar inductive, <md abou t 8 fv1W llows betwecn the convcners through the <le 
hu:.. The fina l ttansition ren1rns thc systcm to the iniiial operating point. 

Throughout this test thc lncz bus voltagc is tightly rcguh1lèci at I.O p.u. and Q 
on tbc line stays conslL\nl. Note however thal thc vo\tag.c, V2, applied to lhc 
lransmission line, is \owcred by a tew perccnt relative to 1'1 to :ichievc the firs; 
swing and raiscd by a few pcrCcnt for 1he second. lt should also be noted that the 
larg.c changcs in rea l powcr affiving at Incz musi, of coursc, be balanced by ::in 
cqual and apposite tota! ch::ingc in thc power on thc othcr lincs leaving thc station. 
For this to happcn a changi' in thc phase anglc or the lnez bus voltagc, V1

, is 

unavoidable. 
Al thc time when these tes t~ we rc pc rformed lhe nalural powcr flow on thc \i nt::: 

was too high far thc UPFC to dcmonstratc its uniquc ability 10 revcrse powtr 
now. On othcr occasicms, howevcr. when the lim: has bccn !ig.htly loadcd, this ha!' 
becn demonstratcd socccssfoll y :md thc UPFC has drivcn real powcr back towa rds 

Big Sandy. 

7.4.1.J ~: UPFC dra11gillg rn1!:/i1 ·~ 1i01'.·er (QJ 

Rcfer to Figure 7 .3 \ (p.3 t:\) . 11u: i11ì1ial conditi0ns ror thi~ test are similar to C;1s~ 
I. Thc objcctive of 1he te st is to n:: gubtc th~ lne:. voltagc ::it 1.0 p.u . and kcep thc 
li ne renl powcr, P. cons1:mt ·.vhìk causing largc sleps in the linc rcactivc powcr. Q. 

Far thc ftrst sw i!1 g, th~ UPFC relCrcnc~ [or Q is cha11~~d from + 30 Mv:n 1U 
-30 Mvar. Afle.r the changr :tO ~dv<1r is be1ng ll'l'd\·edji'om the linc, comp;m:d 
with the 30 Mvar dclivercd ro thc \inc initially. Th:! UPfC forccs lhc changc by 
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.t:ll r l' :-. 1 ! 01·i:mll UPFC c0t1Jro/ .uruc111re 

3. 1 Funct ionr!f operati11g a}J(/ co11trol modes 

IL' l·:1p;1hility or ur1rl·s1rictcd series voltage injcc1ion logelhc; wi1h indepcndcatly 
111 rn l/;ible re:iciin: powcr exchangc offcrcd i;.y the circuit stnn:ture of two dc-
11pkd l:O ll \ ' t'l'it."l"S , /Jcili!alc si:verJJ Operating a11d coz~tro l modi:-.o; far thc UPfC. 
l'~ l· mdudc thc op1ion of rc;1c1ive slmm compc:nsation and lhc free contro! of 
1es \'Ohagc injcct ion according lo il prescribt d functi onal approach selccted ror 

11 L'I t1 uw contrul. The UPFC circui i slructurc al:;o allows 1!1e lolal de-cuuphn~ 
ihl'. two con,·crters (i .e .. st:paratin~ thc dc tenninals of tht! ll"O convcrters) ro 
1\' i1k indcpcndem rcactivc slnm1 compcns>t ti on (STATCOM) ::md rcacli ve 
• l'.~ rnmpcnsa1io1·, (SSSC) wi lhoul any real power cxc hangc . 
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' " l ,1111L1i·1 l' ) .1 11h111 lhl ~.1 p.1 1n ht y 11: th\ 1.1mlrtu l hl. • .:.11.: t ! \ ,,,. •.: n1Ppensa1m11 
· ii:•.ol :v 1d1,., \)! 1ht s!iu nt co 11 nrit 1 ,1. t \Cr~ · s1m 1!ar iD thosi: com.1ionly 

, r: 1 p\.~ y1:d :"!l r on1· ~ nt i of;,1 l -;1n1ic Vi\r crnnpl: l1S<ll1i:s. 
,'~t·ac:iv<' f'O 'l'l'I' (V:I RJ ccmrro l fllfHic. In rcact ivc powr; contro! mocie thc 

a· ii:rcm:~ u1p11l is an inc.!ucti vc or cap::ici1 i1·e var requcst. Thc •;hunt co nvertcr 
, 1in1rol trnaslatcs thc var refcrcncc imo a cc.ncsponding shum currc nl rcquesl :md 
.idj wm: tht gating of thc cOlwertcr lo cslnblish the desired currcnt. The contrnl in 
:i d oscd-luop arrnngcmenl uscs currcnl fcedb<i.ck signals obtained from the output 
.: urrcn! of thc shunt converlcr lo enforcc: the currcnt refc rencc. A feedback signal 
;i.:prcscnting the <le bus vo llage, \',x, is ;,ih;o uscd ensurc thc ncccssnry dc link 
rn it::ige. 

A11romr11ic 1·0/tnge wnlrof morie. In vohage contrai mode (which is normally 
us-::d in prac1ical applications), the ~hunt co1wcrlc r reac tivi: cun·ent is 
;1 utomaticnlly rcgu l;itcd lo maintain thc transmission line vol li!. gc lo a rcfcrcncc 
\'il luc at 1he point or connection, with a dc fined clroop eharnctcris tic. Thc clroop 
foc tor dcfrncs the per uni t voltagc crror per unii of convcrter rcactive cuncnl 
within 1hc current range: or tbc conver lcr. 111c illllomalic voltagc contrai uscs 
vollil!;C fceùbad :. signnls, usually rcpn:r.cnting the magnitudc of lhc positive 
scq11cnce componcnl o r bus voltage ·v •. 

?. J.1.2 F1111cJimwl commi of the seri es con\'erler 

The serie.:; convcrtcr conlrols 1he magni tudt: and anglc of thc vo llagc vec1or iirq 

injectcd in series with the line. This vollagc injec1ion is, dircctly or indìrecily. 
always ini.e ndcd to innuence thc now or powcr on the line . However, ii

1
,,

1 
is 

de pendcnt on thc opcratinb mode selcctcd for lhe UPFC lo control powcr tlow. 
111c possiblc <1pernting modcs include: 

Dil'l!l'I voltnge i11jec1iou mode. Thc series convcrter simply gcncr11Lcs lhe 
\'Ollilge \'l'Ctor, ii

1
,q, with the magnitude and phase angle rcquestcd by thc re fcrcncc 

input. This opcniling mode may be ndv;:intagcous whcn a s~parate systcm 
op1imi:.:::a tion contrai c oordin~tcs 1hc opcralion of lhe UPFC and other Fr\CTS 
rnntroller;; employcd in thc transmission sys tem. A special case of dìrect vo ltage 
injeclion 1s when the injeclcd voltagc veclor, VM, is kcpt in qu :id r~ tmc wi1h the 
li ne current vccfor , i. lo prev ide purely reaclive series compensa1ion. 

li11c impcdw1t·e comp1:11sa lio11 mode. The magnitudc of the injccted vollagc 
vcc1or, 1it'•P is controlled in proporlion lo the magnitudc of lhè linc currcnt. i. so 
tlrnt lhc snics insertion cmulatcs a rcactivc impcclancc whcn vicwe<i from tbc linc. 


